remont nawierzchni-etap 2 kwiecien 22 KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1/Roboty przygotowawcze - Etap Il
1/KNR 2-01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie |km
d.1]0119-03 rowninnym
0.433 km 0.433
RAZEM 0.433
2|KNR AT-03 [Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejo gr. 7 cm z wywo- [m2
d.1/0102-03 Zzem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
129422 m2 151.000
RAZEM 151.000
3|KNR 2-31  [Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grub. 1Scm zwy- |m2
d.1/0811-02 petnieniem spoin piaskiem
129+22 m2 151.000
RAZEM 151.000
4/KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piasko- |m
d.1/0813-03 wej
68 m 68.000
RAZEM 68.000
S5|KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
68*0.3*0.1 m3 2.040
RAZEM 2.040
6/KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
650 m 650.000
RAZEM 650.000
7/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej 6 cm na podsypce piasko-|{m2
d.1/0803-05 wej
950+7.5 m2 957.500
RAZEM 957.500
8/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu Spryzmowanego samochodami samowytadowczymina |m3
d.1/0108-11 odl.do 1 km
Krotnos¢ = 4
151*0.15+831*0.07 m3 80.820
RAZEM 80.820
2|Roboty ziemne Etap II
9/KNR 2-01 [Roboty ziemne wykon koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.2/0201-05 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyfadowczymi na odlegtos¢ do 1
km
151*0.3 m3 45.300
RAZEM 45.300
10/KNR 201 |Roboty ziemne wykon koparkami przedsiebiernymi o poj tyzki 0.25 m3 w m3
d.2/0201-05 gr.kat.iil z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleglosé do 1
km
151*0.2 ms3 30.200
RAZEM 30.200
11/KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zaladowaniu i m3
d.2{1102-04 recznym wytadowaniu samochodem ciezarowym na odl. 1 km
151*0.2 m3 30.200
RAZEM 30.200
3|Podbudowy Etap I
12|KNR 2-31  [Mechaniczne profilowanie | zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne [m2
d.3/0103-05 nawierzchni w gr.kat.V-VI
151 m2 151.000
RAZEM 151.000
13|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa doina o grub.po zageszcz.  [m2
d.3/0114-01 20 cm - jezdnia i wjazdy
151 m2 151.000
RAZEM 151.000
14|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa doina - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.3(0114-02 grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 10
151 m2 151.000
RAZEM 151.000
15|KNR 2-31  [Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goma o grub.po zageszcz. 8 |m2
d.3/0114-03 cm
161 m2 161.000
RAZEM 161.000
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16|KNR 2-31  [Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.3(0114-04 grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 7
161 m?2 161.000
RAZEM 161.000
17|KNR 2-31  [Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. m2
d.3(0114-01 20 cm chodnik
957.5 m2 957.500
RAZEM 957.500
18/KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grub.po zageszcz. 8 |m2
d.3/0114-03 cm - chodnik
957.5 m2 957.500
[RAZEM | 957.500
4|Nawierzchnie Etap Ii
19]KNR 2-31  [Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie m
d.4/0401-02 kat.lll-Iv
750 m 750.000
RAZEM 750.000
20|KNR 2-31 [tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4/0402-04
4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500
21|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem piasko-|m
d.4/0403-03 wej
68 m 68.000
RAZEM 68.000
22|KNR 2-31 Krawezniki betonowe obnizone o wym. 15x30 cm na podsypce cem piasko- {m
d.4/0403-03 wej
analogia
30 m 30.000
RAZEM 30.000
23|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z Wyp.spoin m
d.4(0407-03 piaskiem
650 m 650.000
RAZEM 650.000
24/KNR 2-31  [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemen- [m2
d.4(0511-02 towo-piaskowej - chodnik kostka szara
957.5 m2 957.500
RAZEM 957.500
25|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m2
d.4/0511-03 wej - jezdnia kostka gr 10 cm szara bezfugowa
161 m2 161.000
RAZEM 161.000
5|Prace wykornczeniowe Etap Il )
26/KNR 2201 [Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2 S
d.5(0510-01
129.7 m2 129.700
RAZEM 129.700
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